报价单

德州巧阿姨家政服务有限公司：

我公司收到贵单位发出的德州巧阿姨家政服务有限公司家具采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	直播桌
	尺寸：2000*800*750mm

①台面：采用品牌国标E0级净味环保板，四周封边，配套品牌2厘PUR封边。

②侧脚：1.5MM 30*60管型脚。

③副柜：采用品牌国标E0级净味环保板，四周封边，配套品牌1厘PUR封边，抽面/顶板/门板2厘PUR封边。

板件四周封边（防尘、环保、美观）

④配件：

1.品牌五金铝合金拉丝过线盒 。  

2.品牌静音液压缓冲铰链（终身质保)。 

3.品牌加厚37加宽静音三节导轨  。

4.品牌专利密码锁。
5.带USB风扇散热过线盒。
	2
	
	

	2
	直播椅
	1.优质纳帕纹西皮。

2.海绵采用40密度高密度海绵。              

3.木板采用E1级环保木材 。                                                                          

4.底盘飞机底盘5+60电镀汽杆 。    

5.350电镀脚+60汽车轮。
	2
	
	

	3
	条桌
	台面板：采用原木色25mm厚E0级优质三聚氰胺板，挡板尺寸为970MM*340MM，厚度15mm，板材所有参数均符合国家最新E0级环保标准，符合GB/T 39600-2021相关标准。长为1200mm，宽为500mm，厚度25mm，，采用优质PVC封边条，厚度2mm。 台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。折叠机构：桌子两侧采用优质高精度冷轧60圆形钢管，材料壁厚：（4.0MM），焊接在方管立柱上，是产品接头工艺更加牢固，耐用，不易断裂。需安装舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。侧脚：前脚管采用30MM*60MM优质冷轧方形钢管壁厚1.5MM，后脚管采用30MM*30MM优质冷轧方形钢管，前后脚跨度545MM,壁厚（1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，横梁：采用优质50MM圆形冷轧钢管，长度为1035MM壁厚1.5MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。书网： 采用优质14MM圆管 长度为940MM(厚度为1.2mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。
	16
	
	

	4
	培训椅
	背网采用双层耐磨透气横条纹网，座面采用优质弹力绒布，5分高回弹原生海绵，

1.8mm厚电镀五金钢架，稳固承重。
	32
	
	

	5
	4米会议桌
	尺寸：4000*1500*750mm 

桌面采用E0级优质三聚氰胺板，桌面厚度≥40mm，甲醛释放量≤0.050mg/m3，静曲强度≤11.0Mpa，弹性模量≤1600Mpa，内胶合强度≤0.35Mpa，表面胶合强度≤0.80Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%等所有参数均符合国家最新E0级环保标准，符合GB/T 39600-2021相关标准。长为1200mm，宽为550mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度1.5mm，外观检测合格，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单台未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤5mg/kg。桌脚：脚管采用φ60MM优质冷轧圆形钢管壁厚2.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理及钢制配件而成，横梁：采用3.0mm厚优质20*50mm方形冷轧钢管，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
	1
	
	

	6
	会议椅
	背网：小竖条纹加硬单网。

座布：定制乱麻布。

海绵：5.5cm高回弹海绵。

钢架结构：直径28圆管 足1.8mm厚（内含套管）。

塑料材质：pp加纤材质。
	42
	
	

	7
	办公桌
	基材：E0级饰面刨花板。胶合强度、握钉力、静曲强度等各项力学性能指标，符合国家标准，绿色环保。桌面及桌腿厚度50mm，其他部位16mm，桌面带1400*800mm黑色方形铝合金出线盒。

饰面纸：原木色优质三胺纸，6辊印刷，层次分明，板面抗污、抗菌、耐划痕、抗黄。

封边：采用PUR封边技术，防水性能极佳，防潮性极好。

配件：优质五金门铰，质量可靠，性能稳定。


	22
	
	

	8
	办公沙发
	尺寸：2000*860*850

真皮饰面 ：40密度高弹力海绵 .靠背包为AAA公仔棉 ·合金黑色磨砂沙发脚 、优质60方实木内框架结构 、配锰钢蛇簧加平衡线处理。
	8
	
	

	9
	办公茶几
	尺寸：1200*600mm，整体E0级三聚氰胺板。
	4
	
	

	10
	文件柜
	整体采用0.8MM厚冷轧钢板，套色工艺。

经酸洗磷化工序后，喷涂环保塑粉工艺。
	10
	
	

	11
	办公工位
	尺寸：1400*1200*1100mm

①屏风：屏风厚度30mm,1.2mm壁厚铝材，2.5mm壁厚锌合金配件，品牌30厘国标E0级净味环保加厚板；铝材表面氧化喷砂。

②台面：采用品牌25厘国标E0级净味环保板，配套品牌2厘PUR封边。
	18
	
	

	12
	2.6米会议桌
	尺寸：2600*1350*750；桌面采用E0级优质三聚氰胺板，桌面厚度≥40mm，甲醛释放量≤0.050mg/m3，静曲强度≤11.0Mpa，弹性模量≤1600Mpa，内胶合强度≤0.35Mpa，表面胶合强度≤0.80Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；等所有参数均符合国家最新E0级环保标准，符合GB/T 39600-2021相关标准。长为1200mm，宽为550mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度1.5mm，外观检测合格，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单台未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤5mg/kg。桌脚：脚管采用φ60MM优质冷轧圆形钢管壁厚2.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理及钢制配件而成，横梁：采用3.0mm厚优质20*50mm方形冷轧钢管，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
	1
	
	

	13
	休闲桌
	桌面采用15mm厚直径700MM优质微晶石，桌腿采用黑色1.5mm厚锥形，底盘采用500mm钢质底盘，经酸洗磷化黑色粉末喷涂工艺而成。
	3
	
	

	14
	休闲椅
	休闲椅椅背和椅坐采用奶油色超纤皮饰面，海绵采用50mm定型加密棉，坐背衬板为优质实木多层板一次热弯成型工艺，椅腿为优质2.0mm厚钢管，黑色粉末喷涂，底脚为2.0mm钛金不锈钢。
	9
	
	

	总金额
	（小写）:               元（大写）：                     

	质量标准
	质保期       年

	供货周期
	     月     日前 


二、联系方式

联系人：                                        

联系方式：                         

报价单位名称（盖章）：                     

日期：     年   月   日
